深圳市冠旭电子股份有限公司绿色供应链信息披露
1、披露企业自身和供应商节能减排减碳信息
1.1深圳市冠旭电子股份有限公司节能减排减碳信息
深圳市冠旭电子股份有限公司持续开展绿色供应链建设，实施关键工艺技术的创新和绿色化改造，开展产品绿色设计，优化整机设备在线服务，提升产品质量水平，降低产品成本和资源消耗。
深圳市冠旭电子股份有限公司2018年污染物排放中，COD排放量0 t，氨氮排放量0t，颗粒物排放量0t

深圳市冠旭电子股份有限公司2019年污染物排放中，COD排放量0 t，氨氮排放量0t，颗粒物排放量0t；

深圳市冠旭电子股份有限公司2020年污染物排放中，COD排放量0 t，氨氮排放量0t，颗粒物排放量0t；
深圳市冠旭电子股份有限公司2018年综合能耗714.085 tce，碳排放量为5513.389 tCO2e；

深圳市冠旭电子股份有限公司2019年综合能耗773.333 tce，碳排放量为5970.839  tCO2e；

深圳市冠旭电子股份有限公司2020年综合能耗800.71 tce，碳排放量为6182.212 tCO2e。
深圳市冠旭电子股份有限公司近三年万元产值综合能耗和污染物排放量，达到电子行业清洁生产标准限值。
企业在采购文件中，制定了有害物质限值使用要求，明确企业原辅材料和产品禁止使用的有害物质。
	物质名称
	限值

	铅（Pb）
	1000mg/kg

	汞（Hg）
	1000mg/kg

	镉（Cd）
	100mg/kg

	六价铬
	基材
	1000mg/kg

	
	金属镀层
	0.02ug/cm2

	多溴联苯（PBB）
	1000mg/kg

	多修二苯醚（PBDE）
	1000mg/kg


1.2部分供应商节能减排减碳信息
东莞市美盈森环保科技有限公司、深圳市旺盈包装制品有限公司、博敏有限责任公司等企业是深圳市冠旭电子股份有限公司的核心供应商，三家供应商近三年的能源资源消耗和污染物、碳排放情况如下表所示：
	供应商名称
	年份类型
	单位
	2018年
	2019年
	2020年

	东莞市美盈森环保科技有限公司
	新鲜水
	t
	214120
	225049
	225258

	
	电力
	MWh
	19743
	21915
	21327

	
	天然气
	kNm3
	152641
	197510
	185989

	
	柴油
	t
	77995
	92124
	110253

	
	综合能耗
	tce
	2426.4147
	2693.3535
	2621.0883

	
	COD
	t
	0
	0
	0

	
	氨氮
	t
	0
	0
	0

	
	碳排放
	tCO2e
	18734.1327
	20795.1435
	20237.1903

	深圳市旺盈包装制品有限公司
	新鲜水
	t
	382254
	385200
	375252

	
	电力
	MWh
	287524
	289159
	264724

	
	汽油
	t
	88861
	84124
	80460

	
	柴油
	t
	0
	0
	0

	
	综合能耗
	tce
	35336.6996
	35537.6411
	32534.5796

	
	碳排放
	tCO2e
	272831.5236
	274382.9751
	251196.6036

	博敏电子
	新鲜水
	t
	154530
	148232
	144572

	
	电力
	MWh
	502923
	490259
	455642

	
	汽油
	t
	44342
	43601
	38210

	
	综合能耗
	tce
	61809.2367
	60252.8311
	55998.4018

	
	碳排放
	tCO2e
	477223.6347
	465206.7651
	432358.6938


2、披露高、中风险供应商审核率及低风险供应商占比
1、根据《深圳市冠旭电子股份有限公司产品类管理办法》要求对I、II类风险等级产品供应商开展现场审核，由供应链管理中心组织质量安全环保处、研究院从供应商研发能力、产品过程控制、设备管理、生产管理、仓储管理、二级供应商管理、售后服务等方面进行审核
2、深圳市冠旭电子股份有限公司2018年有119家合格供应商，其中高风险供应商0家、中风险供应商7家，低风险供应商112家，低风险供应商占比94.1%。
3、深圳市冠旭电子股份有限公司2019年有130家合格供应商，其中高风险供应商0家、中风险供应商5家，低风险供应商125家，低风险供应商占比96.1%。
4、深圳市冠旭电子股份有限公司2020年有123家合格供应商，其中高风险供应商0家、中风险供应商3家，低风险供应商120家，低风险供应商占比97.5%。

